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KEZVEDELEM
—> VEDOKESZTYUK JELLEMZOI

MARTAS TiPUSAI
MARTOTT TENYERRESZ % RESZ (OKOLCSONTIG) TELJESEN (VEGIG) MARTOTT
Konnyi MARTOTT Maximalis védelem
Rugalmas Nagyobb védelem Magasabb szintd,
Szellé28 Szell6z6 folyadékok elleni védelem
Folyadékok elleni védelem Jobb ellendllé-képesség

MARTASOK TULAJDONSAGAI

- A

L

PVC: TERMESZETES LATEX: POLIURETAN: NITRIL:
gazdasagos, tovabbd me- rugalmas és kényelmes biztos fogds szdraz mechanikai ellendllésag
chanikai védelmet biztosit alapanyag, kivald csuszds- kérnyezetben, nedves és olajos
nedves korilmények kozott biztossag kopasallésag kérnyezetben

*e - - -
KULSO BORITAS

<

»

Habositott vagy érdes: Sima: Pettyezett: TEXTURALT KREPP
jobb szellézés, emelt nem karositja a kezelt jobb hészigetelés (MINTAS):
szintl csuszdasbiztossdg, targyakat és a folyadékok és nagyobb mechanikai emelt szintl csuszdasbiz-
nagyobb kényelem elleni nagyobb védelem ellendllds és fogdsbiz- tossdg és kivalo

tossdg fogdsbiztossdg
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KEZVEDELEM
—> VEDOKESZTYUK JELLEMZOI

ALAPKESZTYUK TIPUSAI
Alapkesztylk: varratmentesen kétott, vagy szabott és varrott, szintetikus vagy természetes szdlbol készil a kivant teljesitmény és kénye-
lem érdekében.

Nagy slrlségl polietilén [ para-aramid alapanyag:
" (HPPE vagy HDPE): hé- és vagdsvadelem
vagads elleni védelem és a

maximadlis fogdsbiztossdg

biztositasa

Pamut:
kényelmes, nedvszivd
tulajdensag

Bolyhozott textil (pamut):
jobb kényelem és magasabb szintl nedvszivd tulajdonsag

(A Puderezett:
\ kénnyen lavehetd

MANDZSETTAK TiPUSAI: CSUKLORESZ KIALAKITASA SZERINT

Biztonsagi Kotott csuklorész: Egyenes kialakitds: Csipkézett Hengerelt kialakitas:
mandzsetta: fontos a csukld jobb szellézés kiolakftds: levételkor ellendll a
idedlis olyan munka- védelme és jo illesz- hosszabb élettartam szakaddsnak
dllomasokhoz, ahol kedés
nagy a beakadds
kockazata

MIT JELENT A KOTESFINOMSAG (CAUGE)?

Az kotés slriségének mértékegyseége, melyet az egy col (2,54 cm) szélességre esd tiik szama hatdroz meg (gépfinomsag) Minél nagyobb
ez az érték, anndl finomabb a kesztyl kétése és anndl nagyobb a fogasbiztossaga.

o QQQ

ES EZEN TUL MEG...

A meéret, a vastagsdg, a hossz és a forma (kétkezes vagy anatdmiailag formdzott valtozat) egyardnt olyan jellemzé, melyek meghatdarozzdak
az adott kesztyl tulajdonsdagait €s hasznalhatosagdat.
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@ EN 407

EN 388:
EN 374:
ATiPUS
EN 374
B TiPUS
Al EN 374
C TiPUS
& EN 374
EN 374
’E EN 1082-1
EN 511
EN 60903
EN 16350

G

VEDOKESZTYUK HOARTALOM ELLEN

a) egesi viselkedés

b) kontakt héhatds elleni védelem

c) kontakt (konvektiv) hohatas elleni védelem

d) sugdrzé héhatas elleni védelem

&) kis mennyiségl olvadt fém fréccsenése elleni védelem
f) nagy mennyiségi olvadt fém fréccsenése elleni védelem

VEDOKESZTYUK MECHANIKAI KOCKAZATOK ELLEN
a) kopasdllésag (0-4)

b) vagassal szembeni ellendllas (0-5 vagy X)

¢) tovdbbszakitd erdvel szembeni ellendllds (0-4)

d) szardssal szembeni ellenallas (0-4)

e) vagdssal szembeni ellenallas IS0 13997 (A-F)

f) Utés ellen véds (P)

VEDOKESZTYUK VEGY| ANYAGOK ELLEN
Behatdsi ellendllas (EN 374-2)
Atbocsatdsi idd 2 30 pere az Uj listdardl { EN 16523-1) legaldbb 6 vegyi anyag esetében.

Behatdsi ellendllas (EN 374-2)
Atbocsatdsi ida = 30 pere az Uj listardl { EN 16523-1) legaldabb 3 vegyi anyag esetében.

Behatdsi ellendllas (EN 374-2)
Atbocsdtdsi idé = 30 pere az U] listarél ( EN 16523-1) legaldbb 1 vegyi anyag esetében.

SZABVANYCSALAD: VEDOKESZTYUK VEGYSZEREK ES MIKROORGANIZMUSOK ELLEN.

VEDOKESZTYUK VESZELYES MIKROORGANIZMUSOK ELLEN

KEZI KESEK VAGASAI ES SZURASAI ELLEN VEDO KESZTYUK ES KARVEDOK

VEDOKESZTYUK HIDEG ELLENI VEDELEMRE

VEDOKESZTYUK FESZULTSEG ALATT VEGZETT MUNKARA

VEDOKESZTYUK ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSAGAI

EN 388

SZABVANY VALTOZASA

A mechanikai kockdzatokra az EN 388 szabvdny vonatkozik. A szabvany a teljesitményszinteket a kbvetkezd elemek alapjan hatdrozza meg: kopdsal-
l6sag, a vagassal, tovabbszakitod erdvel és szardssal szembeni védelem.

KEZVEDELEM / SEGEDLET

A szabvdny vdltozasa elsésorban a vagdssal szembeni ellendlldst meghatdrozé teljesitményre vonatkozik, célja annak lehetévé tétele, hogy az ered-
mények jobban tlikrézzék a kesztyl védelmi képességének teljesitményét, és garantdljak maximalis szintd biztonsagot; Tovabbi valtozas, hogy kiegé-
sziltek a vizsgdlatok a kiilsé mechanikai hatasok, beiitédések elleni védelem tesztjével.
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VAGASSAL SZEMBENI ELLENALLAS

KORABBAN
A kesztyd vagdssal szembeni ellendllasanak értékelésére alkalmazott modszer a Couptest.

A modszer a minta kis és dllandd nyomassal (5 N / kérilbelll 500 g) térténd dtvagasdhoz sziikséges ciklusok (oda és vissza térténd moz-
gdsok) szamat méri.

JELENLEG

Az egyik vdltozas, hogy a Couptest vizsgdlatndl bevezették a pengék fokozottabb ellendrzését,
hogy ezaltal @ médszer megbizhatébb és egyben szigorubb is legyen.

A masik az, hogy bevezették az EN 1SO 13997 szabvany szerinti Uj vizsgdlatot.

Amennyiben a penge nem valik életlenné a kesztyl anyagatdl, a Couptest teszt marad a referen-
ciateszt. Természetesen az EN 1SO 13997 szerinti TDM vizsgdlat teljesitményszintjét is meg lehet
jeldlni opciondlisan.

Amennyiben a kesztyl anyagatdl a penge életlenné valik, akkor viszont az EN 1SQ 13997szabvany
szerinti vizsgdlat lesz a referenciateszt.

Ennek megfeleléen megvaltozott a kesztylk jeldlése: a piktogram alatt egy 6tédik karakter jelent
meg, hogy jelezze a keszty(, az EN IS0 13997 szabvany szerinti TDM vizsgdlata dltal meghatarozott,
vagdssal szembeni ellendllds teljesitményszintjét.

Akopdasdllésdg vizsgdlatat mar egy Uj, magasabb mindségl csiszoldpapirral kell végezni (Klingspor
PL31B Grit 180), amely megbizhatdbb eredményt ad.

= EN 388 Klingspor PL31B Grit 180)
MECHANIKAI KOCKAZATOK ELLENI TABLAZAT

l.'l]r valaszthato teszt kerilt bevezetésre, amely lehetdvé teszi a kilsd mechanikai hatdsok, beltddések elleni vedelem vizsgdlatat az EN 13594: 2015 szabvanynak
megfelelden. Amennyiben a kesztyd dtmegy a teszten, feltliintetheté a P betd a piktogram alatti jeldlés végén.

EN 388

=

Uj, valaszthatd teszt

4543C|[P]

TELJESITMEMYSZINTEK

| e | e 2 szwr ssant | asant | sszwr

A | kopasdllésag (ciklusok) 2000 2000

B | vagdssal szembeni ellendllas (mutato) 12 25 5 10 20
€ | tovibbszakité erével szembeni ellendllds (MNewton) 10 25 50 75 -
D | szirdssal szembeni ellendllds (MNewton) 20 60 100 150 -

TESZT ASZINT m C SZINT D SZINT E SZINT F SZINT

E | vagdssal szembeni ellendllds IS0 13997 (Newton)
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(%) EN 511

HIDEG ELLENI! VEDELEM
KONVEKTIV HOSZIGETELESI ERTEK (m2K/W) KONTAKT HIDEGALLOSAGI ERTEK (m*K/W) VizALLOSAG
o = - nem

1 010 </TR=<015 0,025<R <0, 050 igen
2 015 </TR<022 0,050 <R <0,100 -
3 022 </TR<0.30 0,100 <R <0, 150 -
a 0.30< /TR 0,150 < /R -

A| EN 407
HOARTALOM ELLEN| TABLAZAT

ményszint Utdnlangolds Utdnizzds Erintkezési Kiisz8bids (s) | Hiataddsi mutats | HSataddsi mutaté | Hany csepp idéz eld 40 °C-os | A kesztyl felililtén valtozdst nem
idétartama (s} | idétartama (s) | hémérséklet (°C) HTI(s) HTI (s) hémérséklet-névekedést okozé vasolvadék mennyisége (g)

1 s20s Nincs kdve- 100 °C »15s zds z7s z10 30 g

telmény
2 s10s 120s 280°C >15s z7s z20s =15 60 g
3 s2s 25s 350°C >15s8 210 s 250s 225 1209
4 s2s 5s 500 =C >15s z218s 295s 235 20049

&) EN 374-1:2016

VEGYSZEREK ES MIKROORGANIZMUSOK ELLENI TABLAZAT

Hdrem vizsgdlati médszerre épiil:
Az EN 374-2: 2014 szerinti behatoldsi ellendllds meghatdrozasa. Az EN 374-3 szabvanyt felvaltd

EN 16523-1: 2015 szabvdny szerinti a vegyszerek atbocsatasdval szembeni ellendlids meghatdrozdsa.

Az EN 374-4: 2013 szabvanynak megfeleld a vegyszerekkel szembeni degradacids ellendllas meghatdrozdsa.

EGY PIKTOGRAM ES A 3 TiPUS
KESZTYOD TiPUSA KGVETELMENYEK JELOLES

BEHATOLASI ELLENALLAS (EN 374-2) ENIS0 3741/ A Tipus

AT Atbocsatdsi idd = 30 pere az Uj listardl ( EN 16523-1) leqolabb 6 vegyi anyag esetében, ANLPR

s TieUs i Behatdsi ellendlidas (EN 374-2) EN IS0 3741/ B TIPUS
Atbocsatdsi idd = 30 pere az (] listard { EN 16523-1) legaldbb 3 vegyi anyag esetében. JKL

¢ Tipus Behatdsi ellendllds (EN 374-2) EMNISO 374-1/ C TIPUS

Atbocsatasi idé = 30 pere az U] listard] ( EN 16523-1) legalabb 1 vegyi anyag esetében.
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(4] EN 374-4:2016
DEGRADACIOS ELLENALLAS

A listdban taldlhatd vegyi anyagok elleni védelem kijelentéséhez ateresztési, és mostantdl degraddcios vizsgalatot is kell végezni. A degraddcids teszt eredmé-
nyének meg kell jelennie a tajékoztatoban.

6 UJ VEGYSZER kerlilt fel a veszélyes sszetevdk listdjdra

EGY PIKTOGRAM ES 3 TIPUSU KESZTYU
[ ko0 [veovianuo

A METANOL 67-56-1 ALKOHOL

B ACETON 67-64-1 KETON

c ACETONITRIL 75-05-8 NITRIL

D DIKLOR-METAN 75-05-2 KLORRAL TELITETT PARAFFIN
E SZEN-DISZULFID 75-15-0 KEN + SZERVES OSSZETEVOK
F TOLUOL 108-88-3 AROMAS SZENHIDROGEN

G DIETILAMIN 109-89-7 AMIN

H TETRAHIDROFURAN 109-89-7 HETEROCIKLUSOS ETER

1 ETIL-ACETAT 141-78-6 ESZTER

J N-HEPTAN 142-82-5 TELITETT SZANHIDROGEN

K 40% NATRIUM-HIDROXID 1310-73-2 SZERVETLEN BAZIS

L 96% KENSAV 7664-93-9 SZERVETLEN SAV

M 65% SALETROMSAY | 81 7697-37-2 SZERVETLEN SAV

N 99% EGETSAV | 94t 64-29-7 SZERVES SAV

o 25% AMMONIA |8t 1336-21-6 SZERVES BAZIS

P 30% HIDROGEN-PEROXID | 8| 7722-84-1 PEROXID

s 40% FLUORSAV | 841 7664-39-3 SZERVETLEN SAV

T 30% FORMALDEHID | %4 50-00-0 ALDEHID

2| EN 374-5: 2016
MIKROORGANIZMUSOK ELLENI VEDOKESZTYUK

A kesztyiknek meg kell felelniik az EN 341-2:2014 szabvany szerinti behatolds elleni teszten. Ha a keszty( atmegy az IS0 16604: 2004 szabvany (B médszer) szerinti
vizsgdlaton is akkor a jeldlésén szerepelhet a virusok elleni védelemre térténd utalas.

ENISO 374-5 Baktériumok és gombdk ellen védelmet nyujtd kesztyd. ENISO 374-5 Baktériumek, gombdk és virusok ellen védelmet nyyjto
kesztyd.
AR AR

VIRUS
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2| EN 60903

VILLAMOS FESZULTSEG ELLENI VEDELEM

00 2500V soov
o sS000V 1000V
1 10 000V 7500V
2 20000V 17500V
3 30000V 26 500V
4 40 000 V 36000V

Az 1-4 védelmi osztdllyal rendelkezd szigeteld véddkesztyliket havonta idészakos darabvizsgdlatnak, 00 és O védelmi osztdlyd kesztydket minimum
légateresztési probdnak és szemrevételezésnek kell aldvetni.

KIEGESZITO VEDELMI KATEGORIAK

B savak elleni védelem
E] olajok elleni védelem
E dzon elleni védelem

E sav, olaj és ézon ellen
@ -40 °C-ig hideg ellen

S UK TiPUS
TEXTILKESZTYUK ALAPANYAGA SZERINT

pamut bérbarat (aldkesztyl vagy munkadarab védelme céljabal)
TERMESZETES
egyéb egyeb természetes szalak (pl. bambusz)
poliamid rugalmas, kopdsalld, nagy szakitészilardsagu
poligszter j& szakitdszilardsag és hdszigetelés
VEGYISZAL polipropilén jo kopdasalls és hidroféb (nedvességelvezets)
aramidok anyagdban ldng és h&dlld, vagdsbiztos (pl. Kevlar, Nomex)
egyéb egyeb szintetikus szdlak, kombindcidk (pl. Dyneema, Spectra, Taekis)
) eltérd szalak plattirozas: belll pamut, kivll szintetikus szdlak
KEVERT SZAL

elasztanok rugalmasan kézre simulé dsszetevdk (Lycra, Spandex)
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—> JELOLESEK A KESZTYUN

gydrtd azonositdja

termék cikkszdma

e

EuroCut LY.
EN 388.2010 .. crrBo9

ok

4X428 rf. "@

Jroen amreprevester ety

EUROTECHINIQU

o meéret

szabvdnyok - ° EK megfeleléség jele
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KEZVEDELEM
—> HOGYAN VALASSZUK KI A MEGFELELS VEDOKESZTYUT?

A kesztyl kivalasztasa igozabdl egy kompromisszum a munkahelyi kockdzatértékelés soran elirt védelem szintje, a megfeleld kényelem, és az egyszerl vasdrlasi
koltségnél fontosabb hasznadlati kéltség (tartossag, produktivitas) kozott.

Katalégusunkat gy alakitottuk ki, hogy segitsen Onnek kivalasztani a kivant védelemnek és az On igényeinek leginkabb megfeleld keszty(t. Az aldbbiakban
javaslunk néhdny olyan lépést, mely megkénnyiti legmegfelelébb véddkesztyd kivdlasztdsat.

A LEHETSEGES KOCKAZATOK AZONOSITASA
ES BESOROLASA

—> MAGYARAZATOK
@ VAGAS ES SZURAS ELLENI VEDELEM & VEGYI ANYAGOK ELLEN| VEDELEM %n MECHANIKAI VEDELEM
ﬂ) FOLYADEKOK ELLENI VEDELEM ﬂ HO ELLENI VEDELEM % EGYSZER HASZNALATOS VEDOKESZTYU

ﬂ HIDEG ELLENI VEDELEM ﬂ KULONLEGES KOCKAZATOK ELLENI VEDELEM

A KOVETKEZOKET FIGYELEMBE VEVE HATAROZZA MEG,
MILYEN KESZTYU FELEL MEG LEGINKABB IGENYEINEK:

A MUNKA TiPUSA: KORNYEZET: ELVART VEDELMI SZINT: ELVART KENYELMI SZINT:

Precizios vagy dltaldnos és nogy  Szarog, kissé olajos, olajos vagy ned- Az elvégzendd munkafeladaotokndl — Ez flgghet a viselési idétdl (mely le-

igénybevételt jelentd munka. Ez hatd-  ves. Ez hatdrozza meg a martds tipu-  felmer(lé kockdzatoknak megfelels-  het rovid tavi, szakaszos vagy folya-

rozza meg a fogdshiztonsdg szintjét. sat. en matos), az elvdrt légatereszté képes-
segtdl, vagy akar a rugalmassagtol.
A megfeleld kényelem biztositdsa na-
veli a termelékenységet.

AZ EGYES KESZTYUK ALKALMAZASI TERULETET ES JELLEMZO ELONYEIT TARTALMAZO MUSZAKI ADATOK SEGITSEGEVEL VALASSZA KI A LEGMEGFELELOBB
TERMEKET.
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KEZVEDELEM
—> MERETEKRE VONATKOZO UTMUTATO

ILESSZE IDE
MUTATOUJJAT

ofl7 85 415 fofi

Helyezze a jobb kezét a fenti dbrdra és illessze hivelykujjat és mutatdujjat a szaggatott vonalhoz

Miutdn kezét elhelyezte a megfeleld helyzetben, valassza ki a méretet, amelyik a keze széléhez a legkozelebb esik:
A fenti példan ez a 10-es méret.

™) (=]



