A 3M Svenska AB, Gagnef, Svédorszag, mint gyartd az Eurdpai Uni6 teriiletén, kijelenti, hogy az alabbi

EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

egyéni véddeszkozok:

3M Adflo Air Filter Unit, barmelyik aldbbival kombinalva:
3M Speedglas 9100 FX Air hegesztépajzs
3M Speedglas 9100 Air hegesztépajzs
3M Speedglas 9000 Hegesztopajzs
3M Speedglas 9000 Hegesztopajzs ipari véddsisakkal
3M Speedglas FlexView hegesztdpajzs
3M Speedglas FlexView hegesztOpajzs ipari véddsisakkal
3M Latémezo, viztiszta, polikarbonat, 20 cm szemoldokvéddvel
3M Latémez0, viztiszta, acetat, 20 cm szemdldokvéddvel
3M Latémezo, IR 5, polikarbonat 20 cm szemoldokvéddvel

a 89/686/EGK tanacsi iranyelvet és a kovetkezd, harmonizalt eurdpai szabvanyokat tiikr6z6 nemzeti
szabvanyokat kielégiti:
EN 12941:1998/A2:2008

¢s megegyezik azzal a védéeszkozzel, amelyek targya a EC 0850 szamt EK Tipustanusitvanynak, melyet
kiadott az INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, Egyesiilt Kiralysag.

A védbeszkoz a 89/686/EGK Iranyelv 11. cikk B pontja szerinti mindségbiztositasi rendszer ellenérzésével
késziil, melynek feliigyeletét az INSPEC Certification Limited (Notifikacios szam 0194), Anglia végezte.

A 2004/108/EGK tanacsi iranyelvet és a kovetkezd, harmonizalt eurdpai szabvanyt tiikr6z6 nemzeti
szabvanyt kielégiti:
EN 61000-6-3:2001, Elektromagneses Kompatibilitas (EMC) — 6-3 rész: altalanos
kovetelmények az elektromégneses kisugarzasra vonatkozoan.
EN61000-6-2:2001, Elektromagneses Kompatibilitas (EMC) — 6-2 rész: altalanos
kovetelmények az elektromégneses zavarra vonatkozoan.

Gagnef, 2011 Aprilis 6.
Hans Persson,

Plant Manager, Gagnef
3M Svenska AB

Magyar nyelvii forditas.
Minden esetben az eredeti dokumentumban leirtak az iranyadok.



